内蒙古李家塔矿业有限公司粉煤灰、炉渣综合处置项目服务采购内容及技术要求
（标识“★”的条款均为实质性条款，供应商须按照要求执行。）
一、项目概况
内蒙古李家塔矿业有限公司位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，距鄂尔多斯市政府所在地康巴什区约50公里。煤矿东邻呼和乌素煤矿，南邻补连塔煤矿，西邻窝兔沟煤矿，北邻霍洛湾煤矿、布尔台煤矿和乌兰煤矿。井田面积16.3522平方公里，核定生产能力300万吨/年。我单位锅炉燃烧粉煤后所产生的粉煤灰、炉渣属于二类一般固体废物，根据生态环境部门要求，需委托有处置资质(灰渣存储与销售)的灰渣场对公司产生的粉煤灰、炉渣进行合规处置。
二、主要工程内容及项目名称地点

公司锅炉房主要为井下及地面供汽、供暖，目前锅炉房有1台10蒸吨循环流化床锅炉，型号为：DHX10-1.25-AⅡ2，2台20蒸吨循环流化床锅炉，型号为：DHX20-1.25-A。炉渣、粉煤灰为锅炉燃烧粉煤产生的固体废物，公司燃烧粉煤后供暖季产生的粉煤灰约1700吨、炉渣约2900吨。

★2.1 按《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）对锅炉炉渣、粉煤灰转送至灰渣填埋场进行处置（填埋或利用），并建立清运台账，炉渣、粉煤灰预计产生量为4600吨/年，按实际产生量据实结算费用。

★2.2 按照甲方实际产生的灰渣量进行不定期拉运。甲方提前通知清运单位进行灰渣拉运。
★2.3 严禁跨省处理，做到随叫随到。推行跟踪制度，依法将炉渣粉煤灰去向、用途、用量报告至甲方。严禁违规处置和非法转移。

★2.4 每次清运时向甲方提供公司过磅单或者过磅照片及清运台账。

★2.5 乙方自备符合国家环保要求及运输资质的车辆，按照甲方要求将服务范围内产生的炉渣、粉煤灰自信装卸并清运至灰渣填埋场进行合规处置。 

★2.6 需密闭车辆清理拉运，做到随叫随到（接到通知1日内）。
三、工作地点及名称

3.1 工作地点：内蒙古李家塔矿业有限公司。
3.2 项目名称：内蒙古李家塔矿业有限公司粉煤灰、炉渣综合处置项目。
★3.3 本工程承包方式：执行固定单价并总价报价。

四、报价人提供的条件
★4.1 由报价人提供

排污许可证、生态环境部门出具的灰渣存储相关批复文件或有与处置资质单位的合作协议（含合同和处置单位排污许可证、生态环境部门出具的灰渣存储相关批复文件）。

★4.2 符合国家环保要求及运输资质的车辆，按照招标要求将服务范围内产生的炉渣、粉煤灰进行无扬撒处置，符合环保部门对固体废物的处置的要求。提供符合运输资质车辆的行驶证、驾驶证。（投标文件须附上述证明材料扫描件）。
★4.3 报价人进场后需与采购人签订安全协议。
★4.4 报价人所有参与清运人员必须服从采购人管理，严格按照工期完成项目，如不能完成，提前说明原因并与采购人进行协商。对态度恶劣、不服从管理的清运人员采购人有权退回报价人，并要求更换人员。

★4.5 现场作业人员应身体健康，无不适合本项目实施的职业禁忌症。

★4.6 报价人清运期间要做好防护措施，不得污染采购人所存放的设备、设施、材料等。

五、技术要求
5.1 报价人必须按要求佩戴统一的安全帽，清运人员必须配备足够的、合格的劳动保护用品，并按要求穿戴，未穿戴齐全的，使用有缺陷的设备和工具的，严禁进入现场。

5.2 按照甲方实际产生的灰渣量进行不定期拉运。严禁跨省处理，做到随叫随到。建立清运台账，严禁违规处置和非法转移。

5.3 向甲方提供公司过磅单或者过磅照片及清运台账。自备符合国家环保要求及运输资质的车辆，按照甲方要求将服务范围内产生的炉渣、粉煤灰自信装卸并清运至灰渣填埋场进行合规处置，需密闭车辆清理拉运。
六、质量管理与考评

6.1 报价人必须按要求佩戴统一的安全帽，施工人员必须配备足够的、合格的劳动保护用品，并按岗位要求穿戴，未穿戴齐全的，严禁进入施工现场。
6.2 清运过程无残留、无扬撒，装载机装卸和汽车行驶注意过往人员。报价人应对清运区域进行隔离，采取有效的安全防护措施。在清运现场放置醒目的安全标志、标识，安全设施、标志、标识等应严格按照相关规范及采购人标准化要求执行。

6.3 报价人负责提供清运所需劳动防护用品。

6.4 项目实施过程中，采购人有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，报价人应遵照执行。

6.5 每次清运完成后，报价人向采购人提供清运记录和过磅照片，双方需签字确认。

★6.6 因报价人原因造成采购人损失的，采购人除追究报价人违约责任外，有权根据责任划分对报价人进行考核。

★6.7 报价人在清运中如发生安全事故，由报价人全权负责，采购人不承担任何责任。

★6.8 报价人在清运中应加强对现场设备的保护，对现场的所有设备不得有任何损伤、破坏，保障施工现场文明卫生。


