附件：
全地形车辆简介
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1:车辆特殊改装液压安全简单门，更好防护使用中的安全性能(如图)
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改装前后对比
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2:改装前置防冲击竞技保险杠(如图)
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改装前后对比
3:加装发动机油冷器，有效防止发动机高温问题。
4:加装欧标电喷系统，更好适应极度寒冷天气。

5:配置U卡悬挂装置，已通过权威专利技术证书。

由①后摆臂、②后摆臂上支架通过③后摆臂球头连接，实现后轮可以绕两个后摆臂球头轴线旋转运动，实现车辆具有独立悬挂的驾驶体验。简称双叉臂独立悬挂机构，已获得专利，专利号为：ZL201921059216.X
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6:车辆具有质量研究院产品质量报告。
K5-200cc车辆参数:

	ENGINE INFORMATION: 发动机参数

	  EPA certificated  EPA 认证 USA / CANADA MARKET

	  Engine type 发动机型式
	161QMK-A, 4-STROKE,SINGLE CYLINDER,AIR COOLED 161QMK-A ,四冲,单缸,强制风冷发动机

	  Displacement 排量
	200CC

	  Output Max. 最大输出功率
	7.6KW@7500 RPM

	  Max torque 最大扭矩
	11N.m@5000 RPM

	  Bore x stroke 缸径x行程
	2.40 x 2.28 INCHES  (61x57.8MM)

	  Max speed 最高车速
	50KM/H

	  Climbing ability 爬坡能力
	30°

	  Ignition 点火系统
	C.D.I 电瓶点火

	  Starting system 启动方式
	ELECTRIC START 电启动

	  Battery 电瓶
	YTX12-BS 12V10AH

	  Carburetor Item 化油器型号
	PD24J

	  Engine oil 润滑油牌号
	SAE 10W/40

	General Information 整车参数

	  Clutch 离合器
	AUTOMATIC CTV    自动离合器

	 Gears 档位 
	D-N-R,(前进档-空挡-倒挡）

	  Driveline / Driving wheel
  动力传动系统/驱动轮
	CHAIN / DUAL WHEEL DRIVE 链传动 / 后轮驱动

	  Suspension, F / R
  前后悬挂系统
	DUAL A-ARM /  THRU-SHAFT WITH DUAL SHOCKS AND DUAL A-ARM 双A独立悬挂/通轴双减震双A悬挂式

	  Brakes, F / R 前后制动
	DISC  液压盘式制动

	  Tires, F / R 前后轮规格
	22*7-10 /22*10-10

	  Fuel capacity 油箱容积
	2.6 GAS (10升）

	  Weight, G.W. / N.W.
  毛重/净重
	295 KGS/240 KGS

	  Max load 最大载重量
	500 LBS  (227公斤)

	  Dimension Information 外型尺寸参数

	  Wheelbase 轴距
	1800 MM

	  OA L x W x H 外型尺寸
	2340*1400*1480 MM

	  Height to seat 座高
	470 MM

	  Min. ground clearance 
  最小离地间隙
	150 MM

	  Pedal to seat back
  踏板与座椅距离
	920-1060 MM

	包装尺寸package size
	2300*1200*900mm


备注：车辆发动机车架质保6个月，期间免费提供配件进行更换。
配套物料:

1:头盔-均码：（提供质检3c认证(带报告）

2:服装：S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL尺码可选（服装材质涤纶）
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                                                   后背支持logo定制
前胸支持logo定制                   
3:刀旗：（尺寸总高度：410cm）


4:头盔服装架  材质及工艺：锌钢粉末喷涂，产品尺寸（长4710*宽400*高2400）


