
内蒙古李家塔矿业有限公司
全井田地形地貌测绘技术服务
询价采购文件
第二卷  技术部分 

采购人：内蒙古李家塔矿业有限公司
采购机构：内蒙古阳光采购服务平台有限责任公司
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报价人须知

1.请报价人在报价前仔细阅读本技术部分说明。

2.本文件部分条款由通用部分和专用部分共同组成。专用部分是对通用部分的补充和完善，两部分应对照阅读。若通用部分和专用部分对同一内容的表述出现相互矛盾或不一致时，则此内容的表述以专用部分为准。

3.专用部分表述为“无”的条款，即为对通用部分无补充和完善，该条款全部以通用部分表述为准。

总体要求

1.1本技术部分仅适用于本服务项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。 

1.3本采购文件使用的标准，如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在合同生效后，采购人有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，报价人应遵守这个要求。 

1.4本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，报价人应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。报价人不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。

1.5本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由报价人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.6报价人可在报价文件中引用本技术部分的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术部分作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将被作为无效报价。

1.7除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.8本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。
项目概况

内蒙古李家塔矿业有限公司位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，距鄂尔多斯市政府所在地康巴什区约50公里。煤矿东邻呼和乌素煤矿，南邻补连塔煤矿，西邻窝兔沟煤矿，北邻霍洛湾煤矿、布尔台煤矿和乌兰煤矿。井田面积16.3527平方公里，核定生产能力300万吨/年，井田构造简单。井田内含2、3、4、5、6五个煤层，含煤总厚度19.02米。截至2022年底，保有储量21632.15万吨，剩余可采储量12925.66万吨，剩余服务年限33.14年。煤矿所产原煤为不粘结煤，是低灰、低硫、低磷、高发热量的优质动力用煤。

为全面掌握矿区范围内的地面起伏状态、坡度的变化、地表构筑物的相对位置、土地利用状况以及交通状况、河流沟谷的流向分布等与煤矿安全生产相关的有效参考资料，较好服务于煤矿安全生产及标准化体系建设工作，需要委托专业技术机构通过无人机航拍测绘结合RTK地表地物及标高等要素复核的方式进行全井田地形地貌测绘。

采购范围

3.1服务范围

本项目服务范围为内蒙古李家塔矿业有限公司《采矿许可证》范围及周边200m，按照规范要求开展全井田地形地貌测绘并提供成果图。报价人自收到采购人提供的与项目有关的资料后立即编制全井田地形地貌测绘的设计方案及安全技术措施，经采购人审批后开始进行技术服务。

全井田地形地貌测绘技术服务测绘完成后，报价人应充分利用测绘成果成果、现场踏勘资料、采购人提供的相关资料，以较好服务于煤矿安全生产及标准化体系建设工作为目的按照采购人要求完成成果图件的绘制。
3.2服务期限

从合同签订之日起20个日历天。

3.3服务地点

本服务工作地点为内蒙古李家塔矿业有限公司。

3.4采购人提供的条件

3.4.1通用部分
本项目服务相关的文件、资料。
采购人提供配合的管理人员。
3.4.2专用部分
采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：
（1）资料及现场历史数据。
（2）驻场服务时，采购人提供条件：无（如提供办公、生活用房、用餐、通讯等，费用由服务单位承担）。
3.5工作内容

本服务主要工作内容（但不限于）：

1.地形图测量范围为20.569平方公里。

2.地形图比例尺宜选用1:2000，基本等高距取1m。

3.地形图的图式应符合国家有关技术标准的规定，国家标准图式中没有规定的地物和地貌可自行补充，但应在测量技术报告书中注明。

4.测量所用仪器设备、工器具测量前应校准，并符合规范规定的精度要求。

5.测量数据应尽量减少误差，直线、转角、档距及高差测量误差不得超过规程及规范要求。

6.各类独立地物是标定方向、确定位置的重要标志，应准确测绘。

7.测绘道路应位置准确、等级分明、取舍恰当、线段曲直和交叉位置反映真实。

8.测绘范围内设计的乡村路、等级公路等应注铺面宽和路基宽度。

9.测绘范围内的电杆、铁塔位置须准确测绘，固定的电力线、通信线等线路均须表示。各种线路应按功用区分并以相应的符号表示。

10.围墙、栅栏、篱笆、铁丝网根据其性质、结构、类型予以表示。

11.架空的、地面上的管道均应实测，分别用相应符号表示。

12.对林地、灌木林、经济林、经济作物地以及耕地等测定其范围，配以相应符号表示。

13.疏林、草地、半荒植物地、植物稀少地等植被，根据其分布、疏密程度配置符号表示。

14.未尽事宜，按照行业规范及采购人需求进行处理。
技术要求

4.1服务标准和规范

4.1.1通用部分

（1）本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行

业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

（2）本项目在执行上述要求外，还须执行内蒙古能源集团蒙能煤业有限公司、采购人的相关管理文件要求。

4.1.2执行的技术标准
本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）

（2）《全球定位系统 (GPS)测量规范》 GBT18314-2009　

（3）《 1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》GB/T7930-2008

（4）《1：500 1 ：1000 1 ：2000 地形图图式》 GBT20257.1-2007

（5）《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T18316-2001

（6）《1：500 1 ：1000 1 ：2000 比例尺地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB/T15967-2008

4.1.3技术要求
（1）要求施工单位对采用的仪器进行标定，仪器有年检资料。

（2）基本数字地形图绘制采用矩形分幅,规格为:50cm×50cm,成图比例尺为1:2000,采用地名、地物名、高程点名和图幅西南角坐标命名。

（3）地物点相对于临近图根点的点位中误差：不超过±0.25m；临近地物点间距中误差：不超过±0.20m；高程注记点相对于临近图根点的高程中误差：不应大于0.17m； 1；2000成图比例尺地形图平面精度≤0.2m。

（4）除特别说明外，地形图需按设计要求提供三种坐标系的地形图：即2000国家大地坐标系、1980西安坐标系以及1954年北京坐标系（如不需要此坐标系地形图，可不提供）；高程系统一采用1985国家高程。图中说明应标明采用的高程系及坐标系、等高距、制图版式、地理坐标系等信息。

（5）报价人必须在投标前进行现场踏勘，详细了解施工区域地表地质条件，确定地表是否存在光伏区，高压线，村庄，地表沟谷等存在其他地形地物，编制综合技术方案作为投标文件中技术部分的重要依据。     

（6）合同签订后，报价人立即进场并开展工作，根据服务内容及采购人提供的相关资料等编制全井田地形地貌测绘的设计方案及安全技术措施，上报矿方审查，地质测量部备案。

（7）施工单位负责人、报告编制人员必须具有相应的专业资格并报地质测量部审核备案。

（8）报价人须严格执行规定的技术标准，并根据项目技术设计方案要求进行作业，并按合同规定的工期确保测绘项目完成，并及时向甲方提交全部、完整、合格的测绘成果。应对甲方的成果使用提供技术支持和后续技术服务。

（9）项目施工过程中可能发生的占地、修路、青赔等费用以及其他与项目相关的协调工作及产生的费用由报价人负责，采购人对项目施工过程中的协调工作及产生的费用不负责任。
4.2资源配置及组织要求

4.2.1通用部分

报价人应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中必须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

报价人的服务人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。
报价人应保持服务人员的稳定性。除非采购人书面同意，报价人不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由报价人承担所有损失责任。

如报价人服务人员不能满足要求，采购人有权要求报价人增加或更换服务人员，报价人应无条件配合。
4.2.2专用部分

测绘团队组成人员应是一支训练有素的技术队伍，在团队中要求测绘相关专业中级以上工程师2名，为此项目技术质量提供人员保障。

4.3服务方式及工作要求

本服务工作应遵循法律法规和文件要求，并满足相关技术规范。

4.3.1采购人为报价人相关工作人员提供必要的配合，以使有关工作顺利开展；

4.3.2报价人应深入现场查看、询问、核实企业实际情况，收集相关资料，与采购人相关人员交换意见，完成相关的服务工作。

4.4保密要求

4.4.1通用部分

采购人和报价人双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

报价人需执行采购人的保密规定。

4.4.2专用部分

公司内部严格保密制度，无关人员不得接触采购人要求保密的内容。

4.5安全文明管理

4.5.1通用部分
报价人在项目实施过程中，必须遵守国家及行业的各项安全规程、规定，并严格遵守采购人的各项安全生产管理制度，确保不发生人身及设备事故。

报价人应加强安全教育培训，现场作业应按照内蒙古李家塔矿业有限公司现场作业标准化要求进行。

由于报价人违反有关安全工作的规定、规程，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任由报价人独立承担。对采购人造成的经济损失，报价人负责赔偿。

4.5.2专用部分

报价人在现场的工作人员应有负责人，经采购人同意才能进入需要进入区域开展相关工作、调阅相关资料。

4.6其他要求

无。
成果及考评

5.1成果要求

5.1.1通用部分
（1）报价人应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，完成项目内容，保证项目质量，确保成果真实可靠。

（2）报价人所提供的项目资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

（3）本项目所有技术成果属于采购人所有。项目完成后，报价人按要求应将形成的过程资料、相关文件全部移交给采购人。

5.1.2专用部分

（1）仪器年检资料(2份)；
（2）全井田地形地貌测绘设计方案(2份)；

（3）全井田地形地貌测绘成果报告(2份)；
（3）1：2000地形图分幅接合表(北京54坐标系、西安80坐标系、2000国家大地坐标各10份)；

（4）1：2000数字地形图(北京54坐标系、西安80坐标系、2000国家大地坐标各10份、光盘4份)。

5.2考评方式及要求

     5.2.1通用部分

在本服务工作期间，采购人有权对报价人进行考评，具体考评方式见专用部分。

因本服务工作失误造成采购人损失的，采购人除追究报价人违约责任外，有权根据责任划分对报价人进行考核。

5.2.2专用部分

（1）非甲方原因，乙方未能按合同约定时间提交作业成果，每拖延工期一天，向甲方支付合同金额1%的逾期违约金。

（2）若甲方对作业成果进行验收不合格，需要返工的，则乙方无条件返工，直到达到要求的标准，其费用由乙方自负。

其它

6.1通用部分

报价人应根据本项目范围、工作内容、目标、任务等编制单独的服务质量承诺及保障措施，服务质量承诺及保障措施列入服务方案，作为报价文件组成部分。

6.2专用部分

无。


