
内蒙古同盛色连煤炭开发有限公司

布拉格井田及布拉格矿井进出场道路项目文物勘探报告编制咨询服务

技术方案及要求
供应商须知

1.请供应商在报价前仔细阅读本技术部分说明。

2.本文件部分条款由通用部分和专用部分共同组成。专用部分是对通用部分的补充和完善，两部分应对照阅读。若通用部分和专用部分对同一内容的表述出现相互矛盾或不一致时，则此内容的表述以专用部分为准。

3.专用部分表述为“无”的条款，即为对通用部分无补充和完善，该条款全部以通用部分表述为准。

第一章总体要求
1.1本技术部分仅适用于本服务项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，供应商应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在合同生效后，采购人有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，供应商应遵守这个要求。

1.4本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，供应商应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。供应商不得拒绝完成本项目任务所必需的工作，相关费用包含在报价中。

1.5本项目涉及的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由供应商自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。
第二章项目概况
布拉格煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属鄂尔多斯市东胜区罕台镇、达拉特旗展旦召苏木管辖，东经：109°43′09″～109°49′52″，北纬：39°52′27″～39°59′50″。井田以北为勘查区,以西为高头窑井田,以东为色连一号井，东南为色连二号井，南部为城梁井田。各井田间无资源重叠，无矿界纠纷。井田采矿权人为：内蒙古同盛色连煤炭开发有限公司，采矿许可证号：C1500002023121110156135，面积77.92km2，资源储量10.5亿吨，拟规划生产能力1000万吨/年，配套建设1000万吨/年选煤厂、铁路装车系统。

（1）地形地貌

井田位于鄂尔多斯高原北部。海拔标高在+1391.5m—+1496.4m之间，南高北低，最高点位于井田南部，标高为 +1496.4m，最低点位于井田东北部，标高为+1391.5m,最大标高差为104.9m,一般相对标高差40m 左右，由于受新生代地质营力的影响，原始的高原地貌特征已遭破坏，地形切割十分强烈，树枝状勾谷纵横发育，主要沟谷有罕台川及其支沟色连沟、龙盛兴沟等，纵观全区，属典型的侵蚀性丘陵地貌。

（2）水系

井田内及周边没有常年地表水径流、湖泊（淖尔），雨季大气降水汇集于井田南部罕台川上游及其支沟色连沟等沟谷，罕台川仅在雨季可形成短暂的溪流或洪水，洪流具有历时短、流量较大的特点。大气降水在地表形成径流后流入上述沟谷，在井田南部汇入罕台川主河道，最终向北注入黄河，在枯水季节一般干涸无水。

（3）气象

井田所在地区气候属中温带、半干旱半沙漠季风带气候。气候特点：冬季寒冷；春季西北风盛行；夏季炎热；秋季凉爽。四季冷热多变，昼夜温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大。全年降水量分布极不均匀，降雨多集中在七、八、九三个月，占年降水量的 66%。全年冰冻期长，一般为 10 月初至次年4月底。

据东胜区气象局资料，主要气象参数如下：

极端最高气温 36.7℃

极端最低气温 -31.5℃

多年平均气温 6.4℃（1961-2016）

多年平均降雨量 276.2mm（1961-2016）

日最大降水量 141.1mm（1991.7.21）

枯水年降水量 108.6mm（1965）

丰水年降雨量 819.0mm（1967）

多年平均蒸发量 2494.0mm（1961-2016）

多年平均相对湿度 56% （1961-2016）

多年平均风速 13.4m/s（1961-2016）

极端最大风速 24.0m/s（1970.7）

最大冻土深度 176mm（1968）

最大沙尘暴日 40 天/年。

（4）地震及灾害地质

井田位于鄂尔多斯台向斜东北缘，地壳完整、稳定，在其附近百余公里范围内还没有发生过较为严重的灾害性地震。1996 年 5 月 3 日在井田北部 90km 以外的包头市附近发生过一次 6.3 级地震，区内稍有震感，但未造成任何损失。据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)划分，离井田最近乡镇——东胜区罕台镇的Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为 0.10g，基本地震加速度反应谱特征周期为0.45s。对照地震烈度为Ⅶ度，属损坏性地震预测区。

井田目前未发现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害和较为严重的环境污染问题。目前的主要地质环境灾害是水土流失与土地沙漠化。由于本区气候干燥，多风少雨，蒸发强烈，加上过量放牧，导致地面植被稀少，水土流失与土地沙漠化相当严重，人类赖以生存的土地资源在不断地减少，自然生态环境日趋恶化。

（5）交通

井田位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇以北，东距东胜13km，109国道从井田南部东西向通过，鄂尔多斯市府所在地东胜区是井田对外交通的枢纽，东西间的G109国道及南北的包神铁路、G210国道以及 S213 省道均有柏油路面，交通网络四通八达。

第三章采购范围
3.1服务范围

根据《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月4日第五次修正)、《内蒙古自治区文物保护条例》、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局〔90〕文物字第248号）、《国务院关于加强文化遗产保护的通知》（国发〔2005〕42号）、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）、《内蒙古自治区文物保护条例》等相关标准，结合内蒙古同盛色连煤炭开发有限公司布拉格井田、布拉格矿井进出场道路项目实际情况，按照《内蒙古自治区文物局关于内蒙古同盛色连煤炭发有限公司布拉格煤矿项目文物调查的复函》（内文物保函〔2024〕197号）、《内蒙古自治区文物考古研究院关于内蒙古同盛色连煤炭开发有限公司布拉格煤矿项目文物调查的报告》（内文考基字〔2024〕119号）文件的要求，对项目用地范围内的文物遗存进行详细的勘探和调查，包括但不限于地面勘探、地下勘探等。根据勘探结果，编制符合相关规范和标准的文物勘探报告，内容需详尽、准确，并附有相关图表和照片。组织相关领域的专家对文物勘探报告进行评审，确保报告的科学性、合理性和合规性。最终取得专家审查意见并获得行业主管部门正式有效备案批复文件。

3.2服务期限

签订合同后采购方提供完备资料20个日历天内完成布拉格井田、布拉格矿井进出场道路项目用地范围内文物勘探及报告编制，报告编制完成后20个工作日内取得专家审查意见并获得行业主管部门正式有效备案批复文件。

3.3服务地点

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区和达拉特旗。布拉格井田面积77.9224平方公里，布拉格矿井及选煤厂项目用地面积为50.4291公顷（布拉格矿井及选煤厂项目全部位于布拉格井田范围内）；布拉格矿井进出场道路项目用地面积为10.6276公顷（其中涉及达旗5.655公顷，东胜4.9726公顷）。
3.4采购人提供的条件

3.4.1通用部分

（1）本服务相关的文件、资料。

（2）采购人提供配合的管理人员。

3.4.2专用部分

不提供办公用品，不提供交通工具，食宿自理。

3.5服务内容
本服务主要工作内容（包括但不限于）：利用已有资料，根据《中华人民共和国文物保护法》、《内蒙古自治区文物保护条例》、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局〔90〕文物字第248号）、《内蒙古自治区文物局关于内蒙古同盛色连煤炭发有限公司布拉格煤矿项目文物调查的复函》（内文物保函〔2024〕197号）、《内蒙古自治区文物考古研究院关于内蒙古同盛色连煤炭开发有限公司布拉格煤矿项目文物调查的报告》（内文考基字〔2024〕119号）等要求，签订合同后采购方提供完备资料20个日历天内完成布拉格井田、布拉格矿井进出场道路项目用地范围内文物勘探报告，报告编制完成后20个工作日内取得专家审查意见并获得行业主管部门正式有效备案批复文件。

3.6预期目标

完成布拉格井田、布拉格矿井进出场道路项目用地范围内文物勘探报告，取得专家审查意见并获得行业主管部门正式有效备案批复文件。

第四章技术要求
4.1服务标准和规范

4.1.1通用部分

（1）本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

（2）本项目在执行上述要求外，还须执行内蒙古能源集团、采购人的相关管理文件要求。

4.1.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（1）《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月4日第五次修正)；

（2）《国务院关于加强文化遗产保护的通知》（国发〔2005〕42号）；

（3）《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）；

（4）《内蒙古自治区文物保护条例》；

（5）《田野考古工作规程（修订版）》（国家文物局，2009年）

（6）《考古勘探工作规程（试行）》（文物保发〔2017〕14号）。

4.2资源配置及组织要求

供应商应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

供应商的服务人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

供应商应保持服务人员的稳定性。除非采购人书面同意，供应商不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由供应商承担所有损失责任。

如供应商服务人员不能满足要求，采购人有权要求供应商增加或更换服务人员，供应商应无条件配合。

4.3服务方式及工作要求

本服务工作应遵循法律法规和文件要求，并满足相关技术规范。

4.3.1.勘探单位应确定专门的负责人、技师、探工、测绘员、资料员等组成，做到科学组织、分工明确。
4.3.2．勘探工作实施前，应制定科学、详实的工作计划，明确工作任务、技术路线、人员分工和职责、工作进度、文物保护措施和应急预案等。考古勘探工作计划是考古勘探工作检查、验收的重要依据。
4.3.3.对勘探出的遗迹要详细测量和准确记录。测量设备包括全站仪、RTK等，采用数字化技术记录时，应配备笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备，及时记录、存储和处理所获数据。
4.4.4.勘探单位实施勘探作业时，工作人员应统一着装，服装应有勘探单位统一标识，佩戴工作证。勘探装备、测绘装备、工地车辆及临时设施上应设置明确的勘探单位标识。勘探工地应设置必要的标识、围挡，说明作业区域范围、勘探工作基本信息和危险地段等。
4.4.5.工作开始前，勘探单位应根据《考古勘探工作规程》（试行）要求，确定勘探分区与勘探单元。根据建设单位提供的测绘控制点，设置勘探坐标原点，构建测控系统，以保证测绘数据与城乡规划坐标系统相对接。
4.4.6.勘探工作实施前，应明确布孔方法与勘探孔距。并绘制勘探区域探孔布设平面示意图，作为工作依据及检查验收的必备材料。
4.4.7.勘探应根据地形地势采用等距梅花状布孔法，探孔应错列分布。采用每平方米布孔5个梅花点进行勘探工作，以准确掌握地下遗存分布情况。
4.4保密要求

4.4.1通用部分

（1）采购人和供应商双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

（2）供应商需执行采购人的保密规定。

4.4.2专用部分

公司内部严格保密制度，无关人员不得接触采购人要求保密的内容。

4.5安全文明管理

4.5.1通用部分

（1）供应商在项目实施过程中，必须遵守国家及行业的各项安全规程、规定，并严格遵守采购人的各项安全生产管理制度，确保不发生人身及设备事故。

（2）供应商应加强安全教育培训，现场作业应按照内蒙古能源集团相关管理制度要求进行，穿戴好必要的个体防护用具。

（3）由于供应商违反有关安全工作的规定、规程，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任由供应商独立承担。对采购人造成的经济损失，供应商负责赔偿。

4.6其他要求

4.6.1知识产权归属

（1）本项目形成的专利、技术秘密等知识产权归采购人所有。双方共同拥有使用权。如向第三方转让或许可使用项目相关知识产权，需经双方书面同意后进行。

（2）项目研究人员发表论文、著作必须得到采购人的许可。

4.6.2其他

无。

第五章成果及考评
5.1成果要求

5.1.1通用部分

（1）供应商应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，完成项目内容，保证项目质量，确保成果真实可靠。

（2）供应商所提供的项目基础资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

（3）本项目所有技术成果属于采购人所有。项目完成后，供应商按要求应将形成的过程资料、相关文件全部移交给采购人，并对采购人负有技术培训责任。

（4）供应商应按要求提供相应数量的正式资料。

5.1.2专用部分

（1）工作成果应达到如下要求：签订合同后采购方提供完备资料20个日历天内完成布拉格井田、布拉格矿井进出场道路项目用地范围内文物勘探报告，报告编制完成后20个工作日内取得专家审查意见并获得行业主管部门正式有效备案批复文件。

（2）提交的形式及数量：完整的项目报告电子版1份，正式装订成册的纸质报告10份，相应行业主管部门的正式有效备案批复文件原件1份。
5.2考评方式及要求
5.2.1通用部分

在本服务工作期间，采购人有权对供应商进行考评。

因本服务工作失误造成采购人损失的，采购人除追究供应商违约责任外，有权根据责任划分对供应商进行考核。

5.2.2专用部分

无。

第六章其他
6.1通用部分

供应商应根据本项目范围、工作内容、目标、任务等编制单独的服务质量承诺及保障措施，服务质量承诺及保障措施列入服务方案，作为报价文件组成部分。

6.2专用部分

无。


